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Windows 95/NT i IBM OS/2 3.0 (i nowsze) wykonanym w zespole Kermit Project w Columbia University.

KOMUNIKACJA
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• ��������� SECURE INTERNET CONNECTIONS
via Kerberos i Secure Remote Password (SRP).

• Modem dial-out i dial-in
• ���������	
� ������	
� ���������

• Internet: TCP/IP TELNET ����	
� ����� ������! "

serwer Telnet)
• Internet: TCP/IP RLOGIN
• DECnet i/lub LAT:

• Dla Windows 95 i NT, wymagany Digital
Equipment Corporation PATHWORKS-32 7.0 lub
nowszy, albo Meridian Technologies SuperLAT.

• Dla OS/2, wymagany Digital Equipment
Corporation PATHWORKS 2 lub nowszy.

• TES32 (tylko Windows): (wymagany InterConnections
Inc TES32)

• NETBIOS (tylko OS/2)
• IBM OS/2 Named Pipes (tylko OS/2)
• IBM OS/2 Warp Server Redirected Communication

Ports (tylko OS/2)
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• Windows 95 na PC
• Windows 98 na PC
• Windows NT 3.51 i 4.0 na PC
• Windows NT 3.51 i 4.0 na DEC Alpha
• OS/2 3.0 (Warp) i 4.0 (Merlin) na PC

Kermit 95 zawiera Graphical Dialer (menu, przyciski, ramki
dialogowe, notatniki, i inne) dla konfiguracji i uruchamiania
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 ���� ��� ������'( )���� Kermit jest
uruchamiane z poziomu przycisków Dialera w celu
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parametrami. Dodatkowo, obok graficznego Dialera Kermit 95
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jego odpowiedniki na UNIX, VMS i MS-DOS. Dialer graficzny,
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trybie protected-mode. Wersja dla Windows i OS/2 jest
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Kermit 95 oferuje:
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Telnet i Rlogin (na dowolnym 32-bitowym TCP/IP),
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sieciowej, realizowane przez odpowiednie drajwery
zainstalowane na PC.

• Katalog �����	
�	� setkami��	�*	
����
• Sieci komercyjne oraz serwisy takie jak

CompuServe, Delphi i Genie
• Sieci danych publicznych takie jak SprintNet,

TYMNET, DATAPAC, etc
• Konta Internetowe
• Zasoby Internetowe przez Telnet lub Rlogin (przez

Ethernet, SLIP, PPP, etc)
• Telnet lub dialup �����' ��: ;;6
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Kerberos IV, Kerberos V lub SRP dla weryfikacji i
kodowania tam gdzie serwer Telnet jest w nie
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"zalogowanie", kopiowanie plików z lub na komputer,
��������	
� ��
���
� ������� 
 ���
�� �
�����*�
 "

�������� � ����
���	�� *�����
��� " ���� ���*�


���������	�: ����	���	
� ������' ?@6(

• ?�����	� �������� 	����������� ����
	��
�

• AIXTERM
• ANSI-BBS (BBS kolor)
• Avatar/0+ (rozszerzony kolor BBS)
• AT386 (kolorowe konsole UnixWare oraz

Interactive UNIX)
• BeBox ANSI
• Data General DASHER D200, D210
• Data General DASHER D217 w trybie native
• Data General DASHER D217 w trybie UNIX
• DEC VT52
• DEC VT100, VT102, VT220, VT320 z

rozszerzeniami kolorów
• Hazeltine 1500
• Heath/Zenith 19
• Hewlett Packard 2621A
• HPTERM



������������������		

������������������
Clico Centrum Oprogramowania Sp. z o.o.
Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków
Tel: (12) 6343422 w. 146; Fax: (12) 6323698
E-mail: support@clico.pl; ftp.clico.pl; www.clico.pl

• Honeywell VIP7809 (jedynie emulacja minimalna)
• IBM HFT
• Konsola Linux
• QNX ANSI i konsola QNX
• SCOANSI (kolorowe konsole SCO i Linux)
• Siemens Nixdorf BA80 i 97801-5xx
• TTY (Teletype)
• Televideo TV910+, TV925, TV950
• Volker Craig VC404
• Wyse 30, Wyse 50, Wyse 60, Wyse 370

EMULACJA TERMINALA ZAWIERA :
• URL
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• Szybkie uaktualnianie ekranu
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emulacjach
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buforze przewijania
• Niewiarygodnie elastyczne mapowanie klawiszy
• E ���	
 ��	&
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danego typu terminala
• Tryb klawiatury PCTERM
• Wbudowane tryby klawiatury EMACS, Word

Perfect, Russian i Hebrew
• Konfigurowalne klawisze funkcyjne
• Import/eksport plików mapowania klawiatury MS-

DOS
• Konwersja i zapis Keymap
• @������ ����
����� ?52 4#F%B

• Zintegrowane funkcje myszki: kopiuj-i-wklej,
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• Konwersja zestawu znaków narodowych, w tym
������� ���	������ �����
� 

• 6���� ����
	����� �������� 	� Unicodzie- dla wielu
������� 	� ��� ������ D/:

• Compose Key dla zestawu znaków Latin-1 i Latin-2
• @������ Ctrl/CapsLock i Esc/Grave (tylko

Windows 95)
• @������ ��������� � ��� ����
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• Pomoc kontekstowa typu Pop-up, debugging
• ?����	��� �������� 7//56/ � �����������
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PC Console.
• Transmisja plików Kermit oraz X/Y/ZMODEM:

• Najszybsza i najbardziej zaawansowana
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tekst/binaria, rekursywny transfer drzewa
���������� �������� Kermit Streaming oraz wiele
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• Wbudowany X/Y/ZMODEM licencjonowany przez
Online Solutions Oy, Jyvaskyla, Finlandia

• Automatyczne pobieranie dla Kermit i Zmodem
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uaktualnienia
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��� Windows 95
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• Transfer plików w tle i na pierwszym planie
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dialer graficzny.
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numerów dla pojedynczego serwisu. Statystyka ile razy

 ��� ������ �������	
� ���� ��	��
�	�(

• )��	�"�����
����� ������	
� ������� �� �������' 	�

pulpicie i/lub w menu Start.
• Komunikacja z pagerami.
• ����������	
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setek innych platform. Automatyczne programowane
interakcje z innymi komputerami lub serwisami:
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kryteriach. Makra, wbudowane oraz zdefiniowane
zmienne i tablice, automatyczne zmienne lokalne,
manipulacja znakami i funkcje arytmetyczne, funkcje
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• Translacja zestawu znaków zarówno podczas emulacji
terminala jak i (unikalna ����	�*. ��������� Kermit)
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zestawów znaków: Zachodnia Europa, Wschodnia
Europa, Greka, Cyrylica, Hebrew. Dla transferu plików
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� Katakana i Kanji.
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 Euro.
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technicznych.
• Pomoc techniczna przez telefon, e-mail, BBS oraz

publiczne grupy dyskusyjne. #���
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SPECJALNE CECHY WERSJI OS/2:
• Interfejs programowania REXX
• Dzwonienie SLIP i PPP
• Interfejs SOCKS4
• �������	
� Named Pipes i NETBIOS peer-to-peer LAN
• Transmisje plików ze wszystkimi atrybutami

rozszerzonymi


